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Aleazioen artean gehien erabiltzen denetako bat altzairua da. Altzairuaren izaera baldintzatzen duen elementu nagusia karbonoa da, eta karbono-proportzioaren arabera (altzairu gozoak, gogorrak…), eta burdinari nahasten zaizkion beste hainbat metalen arabera (herdoilgaitza, lasterra…) sailkatzen dira altzairuak. 

Altzairu mota bakoitzak bere ezaugarri bereziak izan ohi ditu, eta bakoitza aplikazio jakin baterako da egokiagoa. 

Altzairuez gain, aluminiozko aleazioek ere aplikazio ugari dituzte. Aluminiozko aleazioak oso arinak dira, eta horregatik erabiltzen dira asko aeronautikan, automobilgintzan, eraikuntzan eta abar.

Lehenago agertzen diren datuak kontuan hartuz, eta eskura dituzuen liburuetatik jaso dezakezuen informazioaz baliaturik, egin ezazue aplikazio-jarduera hau.

• Begira iezaiozue arreta handiz beheko taula horri, eta osa ezazue.

	Altzairua
	Karbonoa %
	Beste elementu batzuk
	Ezaugarriak
	Aplikazioak

	Elastikoa
	0,40 - 0,80
	Kromoa, banadioa, magnesioa
	Elastikotasun handia du
	

	Herdoilgaitza
	0,03 - 0,15
	Kromoa, nikela
	Herdoiltzen oso zaila da
	

	Erremintentzako

(karbonora)
	0,65 - 1,50
	Manganesoa, silizioa, banadioa
	Oso gogorra da 
	

	Erremintentzakoa

(aleaziozkoa)
	0,35 - 1,05
	Kromoa, molibdenoa, tungstenoa (wolframioa)
	Higadurarekiko erresistentea da
	

	Lasterra (aleaziozkoa)
	0,70 - 0,95
	Kromoa, molibdenoa, banadioa, wolframioa
	Trakzio, konpresio eta tortsioarekiko erresistentea da
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